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DL-DCS-4602EV/UPA/B1A

АРТИКУЛ: 119719

УЗНАТЬ  ЦЕНУ

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы: Порт 10/100Base-TX с поддержкой 

PoE (802.3af) класс 3 • Слот для карты microSD1

Кнопки: Кнопка Reset

Разъем питания: Разъем для подключения 

питания (постоянный ток)

Корпус: Всепогодный корпус (стандарт IP66) • 

Антивандальный корпус (стандарт IK10)

Параметры камеры

Основные характеристики: 1/2,7-дюймовый 

двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией 

прогрессивного сканирования • Фокусное 

расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора: - 

120° (по горизонтали) - 66° (по вертикали) - 140° (по 

диагонали) • Углы регулировки 

(немоторизованные): - По вертикали: 30~90° - По 

горизонтали: -120~120° • 10-кратное цифровое 

увеличение • Минимальное освещение: - Цветной 

режим: 0,1 люкс @ F2.0 - Черно-белый режим: 0,05 

люкс @ F2.0 - Черно-белый режим с 

инфракрасной подсветкой: 0 люкс @ F2.0 • 

Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • 

Встроенный ICR-фильтр • Расстояние 

инфракрасной подсветки: 20 м

Характеристики изображения: Настройка 

качества и размера изображения, скорости 

передачи кадров и скорости передачи данных • 

Метки времени и вставки текста • Настраиваемые 

окна для обнаружения движения • Настраиваемые 

зоны приватных масок • Настройка скорости 

затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, 

резкости и 3D-фильтра • AWB (Auto White Balance) 

(Автоматическая настройка баланса белого) • AGC 

(Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка 

усиления) • WDR (Wide Dynamic Range) • Переворот и 

зеркальное отображение

Сжатие видео: Сжатие видео в формате 

H.265/H.264/MJPEG • H.265/H.264/MJPEG 

мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для 

стоп-кадров

Разрешение видео: 16:9 – 1920x1080, 1280x720, 

800x448, 640x360 до 30 кадров/с • 4:3 – 1600x1200, 

1440x1080, 1280x960, 800x600, 640x480 до 30 

кадров/с
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ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

* Доставка осуществляется согласно тарификации выбранной транспортной компании. 
* Бесплатная доставка до компаний: СДЭК, Деловые Линии, IML, ПЭК, Байкал Сервис.

  SintSec.ru       support@sintsec.ru

  WhatsApp       ICQ: @sintsec

КАТАЛОГ

Видеонаблюдение, Домофоны, ОПС, СКУД, ОМТ, Системы пожаротушения, Телефония, Сетевое 

оборудование, Источники питания, Кабельная продукция, Шлагбаумы, Умный Дом, Светотехника, 

Климатическое оборудование, Отопление и водоснабжение, Кондиционирование и вентиляция, Инструмент 

и материалы, Электроника, Бытовая техника, Компьютерная техника 

УСЛУГИ

Монтаж оборудования          Ремонт и обслуживание

ООО  «СИНТЕЗ  БЕЗОПАСНОСТИ»
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