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Описание 
Электромагнитный замок ACCORDTEC ML-300K разработан с учётом самых 
высоких требований заказчиков как к дизайну, так и к техническим 
характеристикам. 

Корпус, изготовленный из стали и покрытый порошковой эмалью. 
Магнитоблок, залитый компаундом, обеспечивает высокую надёжность и 
долговечность в эксплуатации замка.

Обладая компактными размерами (длина замка всего 164 мм), 
электромагнитный замок ML-300K имеет силу удержания 300 кг!

Характеристики 

Материал корпуса: металл 

Усилие удержания: 300 кг 

Степень защиты: IP67 

Напряжение питания: 12В 

Ток потребления: не более 0,5А    

Рабочая температура: -40…+40 °С 

Цвет покрытия: серый, коричневый 

Габаритные размеры замка:       
164 х 52 х 32 мм

Габаритные размеры якоря:       
100 х 50 х 12 мм

Диаметр пятки якоря: 10 мм 

Масса: 2 кг

Гарантия: 1 год 

Артикулы 

AT-13329 Электромагнитный замок ML-300K с уголком серый

ML-300K 

Особенности 

• Уменьшенные габариты корпуса
• Влагозащищённый корпус залит

компаундом и соответствует
степени защиты IP67

• Механический компенсатор
эффекта остаточной
намагниченности на якоре
замка

• Уголок крепления в комплекте

AT-13624 Электромагнитный замок ML-300K с уголком коричневый

замок ML-300K уголок крепления якорь

https://accordsb.ru/catalog/sistemy_kontrolya_i_upravleniya_dostupom/at_hsb1_led_gray/
https://accordsb.ru/catalog/sistemy_kontrolya_i_upravleniya_dostupom/at_h300m_led_gray/



